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Μείωση κόστους της επιχείρησης

Μείωση ουράς αναμονής στο στάδιο της παραγγελίας

Δυνατότητα παραγγελίας από οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή

Διαθεσιμότητα για επεκτάσεις, ανοιχτού υλικού και λογισμικού
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Σκοποί



Θεωρητικό υπόβαθρο
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HTML JS CSS
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Κύκλωμα συστήματος

Κύκλωμα περιλαμβάνει:

 Πλακέτα esp8266

 Βομβητής - buzzer

 Led

 Οθόνη 7 segment

 Μπαταρία 18650

 3 Αντιστάσεις:

 Α – αντίσταση 110 Ω

 B – αντίσταση 220 Ω

 C – αντίσταση 330 Ω
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Σχεδιασμός και ανάπτυξη (1/4)

Σύνδεση πλακέτας esp8266 - API

Πλακέτα esp8266:

 Σύνδεση με WiFi

 Δήλωση http αντικειμένου

HTTPClient

 http POST στο api.php

 http GET από api.php



Σχεδιασμός και ανάπτυξη (2/4)

Απαιτήσεις συστήματος
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Κατηγορίες χρηστών:

Διαχειριστής

Απλός χρήστης

Εμφάνισης προϊόντων χωρίς σύνδεση

Εγγραφή/Είσοδος στο σύστημα

Αλλαγή στοιχείων χρήστη

Δημιουργία παραγγελίας

Αντιστοίχιση παραγγελίας

Ολοκλήρωση παραγγελίας

Προβολή ιστορικού παραγγελιών

Λειτουργίες κατηγόριας

 Λειτουργίες προϊόντος

Λειτουργίες πλακέτας esp8266

Αναζήτηση χρήστη

Αναζήτηση παραγγελίας

Αποσύνδεση χρήστη



Σχεδιασμός και ανάπτυξη (3/4)

Βάση δεδομένων
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7 πίνακες:

 user

categories

product

purchase

orders

history

esp

Κανονικοποίηση 3nf



Σχεδιασμός και ανάπτυξη (4/4)

Ασφάλεια

Διακριτά δικαιώματα χρηστών

Σύνδεση HTTPS μέσω πιστοποίησης SSL/TLS

Χρήση PDO queries για προστασία από SQL injection

Επικύρωση εισαγόμενων δεδομένων

Session timeout – αποσύνδεση χρήστη
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Λειτουργίες και διεπαφή χρήστη (1/13)

Εμφάνιση προϊόντων χωρίς σύνδεση
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 Εμφάνιση των προϊόντων  χωρίς να απαιτείται σύνδεση



Λειτουργίες και διεπαφή χρήστη (2/13)

Εγγραφή / είσοδος
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Είσοδος χρήστη:

 Εισαγωγή στοιχείων

Έλεγχος εγκυρότητας

 Εγγραφή χρήστη

 Υποχρεωτική εισαγωγή όλων 

των πεδίων

 Δυναμικός έλεγχος



Λειτουργίες και διεπαφή χρήστη (3/13)

Αλλαγή στοιχείων χρήστη
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 Εμφάνιση πλαισίου για την επεξεργασία  των στοιχείων του χρήστη



Λειτουργίες και διεπαφή χρήστη (4/13)

Δημιουργία παραγγελίας
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3 στάδια παραγγελίας:

 Επιλογή κατηγορίας

Επιλογή προϊόντος

Προσθήκη προϊόντος



Λειτουργίες και διεπαφή χρήστη (5/13)

Αντιστοίχηση παραγγελίας
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 Αντιστοίχηση παραγγελίας με διαθέσιμη πλακέτα esp8266



Λειτουργίες και διεπαφή χρήστη (6/13)

Ολοκλήρωση παραγγελίας
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 Τελικό στάδιο ολοκλήρωσης παραγγελίας πατώντας το κουμπί 

Ολοκλήρωση



Λειτουργίες και διεπαφή χρήστη (7/13)

Προβολή ιστορικού παραγγελιών
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 Εμφάνιση ιστορικού παραγγελιών με δυνατότητα προβολής λεπτομερειών



Λειτουργίες και διεπαφή χρήστη (8/13)

Λειτουργίες κατηγορίας
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Λειτουργίες

 Εισαγωγή

Επεξεργασία

Διαγραφή



Λειτουργίες και διεπαφή χρήστη (9/13)

Λειτουργίες προϊόντος
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Λειτουργίες

 Εισαγωγή

Επεξεργασία

Διαγραφή



Λειτουργίες και διεπαφή χρήστη (10/13)

Λειτουργίες πλακέτας esp8266
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Λειτουργίες

 Εισαγωγή

Επεξεργασία

Διαγραφή



Λειτουργίες και διεπαφή χρήστη (11/13)

Αναζήτηση χρήστη 
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Αναζήτηση χρήστη

 Δυναμική 

Εμφάνιση

Επεξεργασία

Διαγραφή



Λειτουργίες και διεπαφή χρήστη (12/13)

Αναζήτηση παραγγελίας
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Αναζήτηση παραγγελίας

 Δυναμική 

Εμφάνιση  παραγγελίας



Λειτουργίες και διεπαφή χρήστη (13/13)

Αποσύνδεση χρήστη
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 Η αποσύνδεση  του χρήστη γίνεται μέσω επιλογής από το μενού
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Μετρικές συστήματος

Μετρικές Συστήματος Αριθμός

Φάκελοι

(find . -mindepth 1 -maxdepth 10 -type d | wc -l) 15

Αριθμός αρχείων

(find . -type f | wc -l) 267

Γραμμές κώδικα

(find . -name '*' | xargs wc -l) 46.284

Συνολικό μέγεθος ΠΣ 10.5MB



Συμπεράσματα

Η υλοποίηση του ΠΣ περιλαμβάνει τη λειτουργία διαχείρισης 

παραγγελίας, χρήστη και της πλακέτας esp8266

Η επικοινωνία μεταξύ του Web Server με την πλακέτα esp8266 έχει 

υλοποιηθεί με βάση το πρωτόκολλο HTTP

Καθιστά μηδενικό το χρόνο ουράς αναμονής στο στάδιο της 

παραγγελίας

Μείωση κόστους της επιχείρησης, ελαττώνονται οι υπάλληλοι 
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Μελλοντικές επεκτάσεις

Μεταφορά των προϊόντων μέσω ειδικού κουτιού

Προσθήκη ασύρματης φόρτισης στην πλακέτα esp8266.

Δημιουργία ειδικής εφαρμογής για Android και iOS.



Στην συνέχεια ακολουθεί επίδειξη του πληροφοριακού συστήματος

eBuzzer

https://zafora.ece.uowm.gr/~ece00592/eBuzzer/
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Επίδειξη

https://zafora.ece.uowm.gr/~ece00592/eBuzzer/
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